
GARASJEN MÅ VÆRE RYDDET I HELE BREDDEN
OG MINIMUM 6,5 METER INNOVER I GARASJEN
Montører trenger fri gulvplass da de skal stå her å jobbe med porten.
På avtalte monteringen der dette ikke er utført og montørene må returnere vil 
det bli fakturert halve monteringsprisen og km tur/retur til Car-Bo Garasjeporter.

15 cm
skinnefeste

15 cm
skinnefeste

FRI GULVPLASS BREDDE: HELE BREDDEN

FRI GULVPLASS LENGDE:
 MINIMUM 6,5 m
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KLARGJØRING AV GARASJE FØR MONTERING
Gjelder garasjeporter inntil 6000 mm.

SPIKERSLAG OMRÅDER MÅ BESTÅ AV 
MASSIVT TREVERK ELLER SOLID BETONG
Lysåpningen må være bygget ned for montering.
Spikerslag over porten er til feste av fjærene.
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SPIKERSLAG SPIKERSLAGSPIKERSLAG

SPIKERSLAG SPIKERSLAGSPIKERSLAG



FARGE

MONTERING
Ja Nei

DEMONTERING
Ja Nei

VINDU

EKSTRA

UTFØRT AV:

RAYNOR
Colonial
Ranch
Liggende 
panel
Flush
Windermere

BESLAG
STD
LHR - FM
LHR - RM

Fyllinger
Ribb
Flush
Midtribb
Mikroribb
Makroribb
Toppribb
Slick
Slick Plus

RYTERNA

BESLAG
R30 - UM
R40 - SM
R40 - UM
R40 - TM
TL  -  STD
TL  -  LHR FM
TL  -  LHR RM

STRUKTUR
Trestruktur
Stucco
Glatt

MOTOR
Ja Nei

NØDUTLØSER
Ja Nei

BORTKJØRING
Ja Nei

BYGGE RAMME
Inn høyre side

Inn venstre side

Bygge ned

CAR-BO GARASJEPORTER avd. OSLO
Haugenveien 33, 1400 Ski
Tlf: 64 85 78 00 - Epost: post@car-bo.no
www.car-bo.no

CAR-BO GARASJEPORTER avd. BERGEN
Hjellestadveien 72,  5258 Blomsterdalen
Tlf: 55 11 42 10 - Epost: info@car-bo.no

www.car-bo.no

MÅLTAKINGSSKJEMA
CAR-BO GARASJEPORTER




