
TRENGER DU HJELP?
Kontakt oss på tlf: 55 11 42 10 eller epost: info@car-bo.no

Veiledningen gjelder Command 231

OVERFØRE KODE FRA HÅNDSENDER TIL KODETASTATUR

1. Koble kodetastaturet og den aktive håndsenderen 
til programmeringsstøpslet.

2. Hold inne den fungerende trykknappen på håndsenderen 
som du betjener garasjeporten med. Trykk ENTER-tasten 
på kodetastaturet. Tastaturbelysningen tennes.

3. Legg inn en ny firesiffret PIN-kode etter eget valg. 
Trykk ENTER-tasten en gang til. 
Hold inne den fungerende trykknappen på håndsenderen 
til LED lyset på kodetastaturet blinker raskt.

4. Kodetastaturet har nå lært senderkoden og lagret 
den under den PIN-koden du la inn.

Programmeringen er nå fullført  og du kan trekke ut programmeringsstøpselet.

LAGRE MER EN 1 KODE FOR Å BETJENE MER ENN 1 GARASJEPORT
Med kodetastaturet kan du betjene inntil 3 forskjellige garasjeporter, alle med hver sin kode.

For hver av de 3 kodene utfører du de handlingne som er beskrevet i veiledningene over, men med en 
liten forskjell: Du må legge inn en egen PIN-kode for hver garasjeport. 

For å kunne åpne eller lukke en bestemt garasjeport med kodetastaturet, må du helt enkelt taste inn 
den tilhørende PIN-koden og deretter trykke ENTER-tasten.


